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PISO CIIMENTADO DESEMPENADO
Área = 244,13 m²

Tubo PVC 150mm CANALETA E GRELHA DE ÁGUAS
PLUVIAIS; L=20cm - C=10,0mTubo PVC

150mm

Grelha de escoamento de águas pluviais

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP.

A EXECUTAR:
     PAVIMENTAÇÃO             244,13 M2

ÁREAS

LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO
CREA n.º 5060714531
Eng.ª Civil - Responsável Técnica

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

LOCAL:

EMEB PROFª WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES
RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM, N° 01,  CENTRO

OBJETO:

PROJETO BÁSICO

CIDADE:

JERIQUARA - SP.
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A DEMOLIR

A CONSTRUIR

OBJETO:

REFORMA DE ESCOLA

IMPLANTAÇÃO

SEM ESCALA

EXISTENTE

AV. DA SAUDADE

RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM
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EXISTENTE:
    PRÉDIO                     1.204,84 m²
    QUADRA                       600,00 m²
    ARQUIBANCADA               71,10 m²

Grelha de escoamento de águas pluviais

inclinação mínima=1,0%
inclinação mínima=1,0%

altura interna
mínima=20cm

tubo PVC 150mm

POÇO DE VISITA
EXISTENTE

tubo PVC
150mm
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PERFIL DA CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS

ESC. 1:100

CORTE AA

S/ESC.

3,0

5,0

2
0
>

H
>

5
0

40,0

GRELHA EM CONCRETO

ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA

BLOCOS DE
CONCRETO 9,0CM

CONCRETO, E=5,0CM
LASTRO DE BRITA, E=3,0CM
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