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MUNICIPIO JERIQUARA/SP
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FISCALIZACAO/ORCAMENTO ART: 92221220111188048

Especificagbes do Pavimento:

Rodovia Classe Il

VDM (Volume Diario Médio) de até 700 veiculos/dia
Velocidade Média de até 80 km/h

1- SINALIZACAO VERTICAL

1.1 - CONSIDERACOES GERAIS

A sinalizacdo vertical & um subsistema da sinalizacdo viaria composto por
dispositivos de controle de transito, que transmitem informacoes, mediante simbolos e legendas
colocados normalmente em placas afixadas na posicdo vertical ao lado da via, ou suspensas sobre
ela. Os sinais informam aos usuarios da rodovia sobre:

— as obrigacdes, limitacdes, proibicdes ou restrig¢des que regulamentam o uso da via;
— as mudancas de condi¢des da via que possam afetar a seguranca;

— a direcdo e a distancia de localidades;

— os nomes de locais e de rodovias;

— o posicionamento na faixa de trafego para conduzir a direcfo desejada;

— a existéncia de servicos;

— atitudes de educacdo de transito

1.2 - CLASSIFICACAO

A sinalizacdo vertical é classificada em trés tipos, de acordo com suas func¢des:
Sinalizagdo de Regulamentagdo — apresenta mensagens imperativas cujo desrespeito
constitui infracéo;
— Sinalizacdo de Adverténcia - contém mensagens informativas cuja finalidade é alertar os

usuarios para condi¢des adversas na pista ou locais adjacentes a ela;
— Sinalizacdo de Indicagdo - tem por funcdo identificar, orientar, posicionar, indicar e
educar os usuarios, facilitando o seu deslocamento.

1.3 - FORMAS

Os sinais verticais se apresentam nas formas de:

circulo - forma da maior parte dos sinais de regulamentacéo;

octégono regular — exclusivo do sinal Parada Obrigatéria (R-1);

triangulo equilatero - exclusivo do sinal Dé a Preferéncia (R-2);

quadrado — forma da maior parte dos sinais de adverténcia, definida por diagonal na

vertical,;
— cruz— forma do sinal Cruz de Santo André (A-41);
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— retngulo - forma dos sinais de indicacdo e dos sinais compostos com mensagem
complementar.

1.4 - Dimensodes

— Tipol, de 0,80 m, para rodovias classes 11 e 111, interse¢des modestas e vias marginais de
rodovias classes 0 e I;

1.5 - CORES
As combinac¢des de cores que identificam a natureza dos sinais sfo as seguintes:

Sinais de regulamentacéo

— REGRA GERAL: fundo branco;

orla vermelha;

tarja diagonal vermelha;

simbolos, letras e numeros pretos

— EXCECAO: Sinal Parada Obrigatéria:
fundo vermelho;

orla e letras brancas

Sinais de adverténcia

— REGRA GERAL: fundo amarelo;

orla preta;

simbolos, letras e numeros pretos

— EXCECOES: Sinal Seméforo a frente:
fundo amarelo;

orla e letras pretas;

simbolo preto, vermelho, amarelo e verde.

Sinal Obras:
fundo laranja;
orla preta;
simbolo preto

Sinais de indicacao

— ORIENTACAO:

Mensagens de Localidades: fundo verde;
orla branca;

tarja, letras, numeros e setas brancos

Mensagens de Rodovias: fundo azul;

orla branca;

tarja, letras, numeros e setas brancos;

simbolo branco com letras e numeros pretos

— IDENTIFICACAO, LOCALIZACAO E APOIO OPERACIONAL:
fundo azul;

orla, letras, numeros e setas brancos;

escudo de rodovia branco com letras e numeros pretos
— ATRATIVOS TURISTICOS:

fundo marrom;

orla, letras, numeros e setas brancos;

pictograma com fundo branco e figura preta.

— SERVICOS AUXILIARES:

fundo azul;
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orla, letras, numeros e setas brancos;
pictograma com fundo branco e figura preta.
— EDUCATIVOS:

fundo branco;

orla e letras pretas

Nota: O verso de todas as placas é preto fosco.

1.6 - RETRORREFLETIVIDADE

Todos os sinais devem ser retrorrefletivos, exceto as partes de cor preta, sempre opacas, que
aparecerdo por contraste. A retrorrefletividade do sinal é obtida utilizando—se peliculas
retrorrefletivas, apropriadas a cada tipo de utilizacdo, aplicadas como fundo do sinal.

As letras, numeros, orlas, tarjas, simbolos e legendas podem ser obtidos por:

— montagem com peliculas retrorrefletivas recortadas;

— impressdo em Silk-screen, com pasta translicida colorida;

— aplicacdo de pelicula translucida colorida sobre o fundo branco, com recorte eletrénico da
mensagem.

Nota: Os sinais devem apresentar as mesmas caracteristicas de forma, dimensio e cor
determinadas neste memorial, tanto na presenca de luz natural quanto sob refletorizac#o.

1.7 - FIXACAO E SUPORTES

Os suportes das placas de sinalizacio devem ser fixados de modo a manté-las
permanentemente na posicdo apropriada, evitando que balancem com o vento ou que sejam
giradas ou deslocadas

1.8 - POSICIONAMENTO

Os sinais verticais devem ser colocados no lado direito da via, posicionados frontalmente

para os veiculos em aproximacfio, com uma deflexfio de 5° “para fora” da pista conforme figura A-
2, para diminuir o brilho especular provocado pela pelicula retrorrefletiva quando iluminada
pelos faréis dos veiculos, proporcionando a melhor condicdo de legibilidade & noite

Em vias de pista dupla os sinais podem, também, ser repetidos no lado esquerdo da pista

Quando ndo ha espaco para a afixacdo nas laterais da via ou quando é necessario destacar os
sinais para melhor visualizacdo, estes podem ser afixados sobre a pista, em porticos ou
semipoérticos

Nao devem ser utilizados porticos ou semiporticos em areas de pistas divergentes, os narizes,

devido ao perigo potencial que oferecem ao trafego nesta situacdo
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A borda inferior dos sinais deve ficar a, no minimo, 1,50 m de altura em relacdo ao pavimento,
conforme figuras A-3 e A—4.

Figura A-2
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1.9 - MATERIAIS

Os materiais a serem utilizados na confeccdo dos sinais e de seus suportes devem obedecer as
especificacdes em vigor no DER/SP a época de sua utilizacio.

1.10 - MANUTENCAO
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Todos os sinais devem ser mantidos na posicfdo correta, limpos e legiveis a qualquer
momento. Os sinais danificados devem ser substituidos no menor prazo de tempo possivel e
deve ser tomado o devido cuidado para que o mato, arbustos ou outras interferéncias nédo
prejudiquem a visibilidade de qualquer sinal.

1.11 - MODELOS DE PLACAS DE SINALIZAGAO VERTICAL UTILIZADAS NESTE
PROJETO

DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO - V1
R-28 Duplo Sentido de Circulacio

CORES

Orla : vermelho retromefletivo
Fundo: branco retromefletivo

Seta: preto fosco
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PASSAGEM OBRIGATORIA - V2

CORES

Orla : vermelho retrommefletivo
Fundo: branco remommefletivo
Sefa: preto fosco
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DE A PREFERENCIA - V3

CORES

Orla; vermelho rerormefletiag
Fundo: branco retrommefletivo
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MARCADOR DE PERIGO - V4

Sdo utilizados para alertar aos usuarios sobre obstaculos fisicos na rodovia: bifurcacdes
ilhas

de canalizacdo, pilares de viadutos, cabeceiras de pontes etc

Constituem—se de placas retangulares pintadas nas cores preta e amarela, em faixas alternadas
de 0,10 m, inclinadas a 45°, reforcando e reproduzindo, na posicdo vertical, a pintura zebrada
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correspondente, indicando o lado do obstaculo pelo qual os veiculos deverdo passar: pela
direita, por ambos os lados ou pela esquerda, conforme Figura C-17

As dimensdes dos marcadores de perigo variam em funcio da Classe de rodovia:

— Classes I, Ille IV- 0,30 m x 0,90 m.

0.30
(0,50

CORES
Preto fosco
Amarelo retrorrefletivo

DIMENSOES
Rodovias classes 0 eIl 0.50m x 1.50m
Rodoviasclasses II. ITe IV : 030 m x 0.80m

De forma analoga as demais placas de sinalizac@io, a pintura preta deve ser fosca, enquanto
que a amarela deve ser retrorrefletiva.

Os marcadores de perigo devem ser afixados de forma que a altura da borda inferior fique
entre 0,80 m e 1,00 m, em relacdo a superficie da pista

Devem ser posicionados imediatamente a frente dos obstaculos, apoiados em suportes
colapsiveis e recuados o maximo possivel, sem perder sua funcdo, em relacdo ao fluxo dos
veiculos.

Os marcadores de perigo devem complementar a sinalizac@o vertical de regulamentacdo e
adverténcia necessaria, assim como a sinalizacdo horizontal adequada a situacao
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SINAL DE CONFIRMACAO - V5

CORES
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SINAL DE CONFIRMACAO 2 - V6
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SENTIDO DE CIRCULACAO DA VIA - V7

CORES

Cila : vermelho refromeflativo
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SENTIDO DE CIRCULACAO DA ROTATORIA - V8

CORES

Orla : vermalho retrommefletivo
Fundo: branco retrormefletvo

Seta: preto fosco
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INTERSECAO EM CIRCULO - V9

CORES

Fundo: amarelo reromeflativo
Orla e seta: preto fosco
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2 - SINALIZACAO HORIZONTAL

2.1 - CONSIDERACOES GERAIS

A sinalizacdo horizontal compde—se de linhas, faixas, simbolos e legendas e é complementada por
dispositivos instalados sobre o pavimento da via. Tem como funcfo organizar o fluxo de veiculos
e de pedestres, com poder de regulamentacdo em alguns casos

Nas mais das vezes, a sinalizacfdo horizontal atua por si s6 como controladora de fluxos; em
outras, complementa a sinalizacfio vertical ou semaférica, auxiliando no posicionamento e
ordenamento adequado dos fluxos dos veiculos

A grande vantagem apresentada pela sinalizacdo horizontal ¢é sua capacidade de prestar
informag¢des aos usuarios sem desviar—lhes a atencdo da pista. Deve ser mantida sempre em bom
estado de conservacdo, visto que é de vital importancia para os usuarios, especialmente em
condicdes de trafego intenso, visibilidade deficiente, sob chuva, nevoeiro ou com pavimento
molhado.

A sinalizacdo horizontal tem poder de regulamentacdo em determinadas situacdes previstas no
Codigo de Transito Brasileiro

2.2 - CLASSIFICACAO

A sinalizacdo horizontal é classificada em cinco grandes grupos:
— linhas longitudinais;

— marcas de canalizacgio;

— marcas transversais;

— inscrigdes no pavimento;

— pintura de contraste.

As linhas longitudinais formam um conjunto de marcas longitudinais a pista, que ordenam os
deslocamentos laterais dos veiculos, estabelecendo regras de ultrapassagem, de mudancade faixa
etc.

As marcacdes de canalizagdo orientam o fluxo de trafego em situacdes especificas como intersecdes,
variacdo de larguras, obstaculos na pista etc

As marcas transversais ordenam os deslocamentos frontais dos veiculos, compatibilizando—os com os
cruzamentos de outros veiculos e pedestres

As inscri¢fes no pavimento atuam como reforco da sinalizacdo vertical, aumentando o grau de
percepcdo dos usuarios para as condic¢oes de operacdo da via. Sdo compostas por setas, simbolos
e legendas.

A pintura de contraste, de cor preta, ou vermelha em ciclovias e ciclofaixas, é utilizada para
melhorar a visibilidade das linhas, marcas de canalizacdo e inscric¢des no pavimento descritas
acima, quando implantadas em pavimentos de tonalidades claras

2.3 - CORES

0 Codigo de Transito Brasileiro apresenta a sinalizacdo horizontal em cinco cores possiveis
para aplicacdo, conforme descrito abaixo. A sinalizacdo horizontal nas vias adota, de forma
predominante, as cores branca e amarela.

A seguir as situacoes de aplicacdo de cores definidas no CTB:

— amarela: utilizada na regulacdo de fluxos de sentidos opostos, na marcacfo de obstaculos, na
delimitacdo de espacos proibidos para estacionamento ou parada e nos pontos deparada de
transporte coletivo;

— branca: utilizada na regulacido de fluxos de mesmo sentido, na delimitacZo de trechos de vias
destinados ao estacionamento regulamentado de veiculos em condic¢des especiais e na marcacdo de
faixas de travessia de pedestres, simbolos e legendas;
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— vermelha: utilizada na parte interna de ciclovias e ciclo—-faixas para proporcionar contraste,
quando necessario, entre o pavimento e a pintura de cor branca, nos simbolos em cruz,
representativos de hospitais e farmacias, em areas especiais de estacionamento ou de paradas
para embarque e desembarque;

— azul: utilizada nas pinturas dos simbolos representativos de portadores de deficiéncia fisica,
em areas especiais de estacionamento ou de paradas para embarque e desembarque;

— preta: utilizada para proporcionar contraste entre o pavimento e a pintura.

2.4 - DIMENSOES

As larguras das linhas longitudinais, continuas ou seccionadas, sdo definidas pelas suas
funcoes: divisora de fluxos, divisora de faixas, linha de borda, pelo porte e pela classe da
rodovia. As larguras adotadas sdo: 0,10 m, 0,125 m, 0,15 m e 0,20 m.

Nas linhas seccionadas o comprimento do trecho pintado, segmento, o comprimento

do trecho interrompido, intervalo, e a razdo entre eles, cadéncia, sdo definidos pela funcdo da
linha e pela velocidade regulamentada na rodovia. As cadéncias adotadas sdo: 1:1, 1:2, 1:3, 2:1
e b:3.

A largura das linhas transversais e o dimensionamento das marcas sdo definidos de forma a
atender a compensacdo Optica necessaria para que os usuarios que delas se aproximam as vejam
nas mesmas proporg¢des que sdo vistas as linhas longitudinais. Os simbolos, as letras e os
algarismos sfo alongados e as faixas transversais sfo mais largas, permitindo este efeito.

2.5 - MATERIAIS

Podem ser empregados diversos materiais na execucfo da sinalizacdo horizontal. A escolha do
material apropriado para cada situacfo deve considerar os seguintes fatores: carater do
projeto, provisoério ou permanente, VDM — volume diario médio de veiculos e classificacdo do
trafego, qualidade e vida util do pavimento, porte e classificacdo da rodovia, custo e esquemas
previstos de manutencdo, entre outros

A sinalizacdo horizontal deve ser sempre demarcada com material retror-refletivo, para
proporcionar boa visibilidade noturna, de acordo com as especificacdes de materiais e servicos
do DER/SP e, na sua inexisténcia, por normas da ABNT.

Todo material de sinalizacdo horizontal aplicado deve apresentar perfeita aderéncia ao
pavimento ou a sinalizacdo anterior, possuindo as caracteristicas fisicas e durabilidade
estipuladas pelo DER/SP.

2.6 - MANUTENCAO

Toda marcacao deve ser mantida permanentemente em condigdes satisfatorias. A frequéncia da
repintura depende do tipo de superficie, composicdo do material, condic¢des atmosféricas,
volume e classificacdo do trafego e pelas caracteristicas geométricas do pavimento

A necessidade de repintura é determinada pelo nivel de desgaste da marcacdo, que se reflete nas
condic¢des de visibilidade diurna, ilumindncia, e noturna, através de valores minimos de
retrorrefletividade estabelecidos pelo DER/SP.

Ao se executar a repintura, deve—se cuidar para que haja superposicdo da sinalizacédo nova a
antiga. Se a superposicfo ndo for possivel, a sinalizacfo antiga deve ser inteiramente
removida.

Deve-se cuidar para que haja compatibilidade entre a nova demarcacido e a antiga, de modo a
garantir perfeita aderéncia.
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Quanto a limpeza da pista, deve—se manter atencdo especial aos trechos proximos a acessos de
terra e trechos em obras

2.7 - MODELOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL UTILIZADOS NESTE PROJETO
LINHAS LONGITUDINAIS
Linha Dupla Continua - LFO
Utiliza—-se quando a ultrapassagem for proibida em ambos os sentidos e a largura da pista for

superior a 6,40 m. A largura ” |” das linhas, igual a distancia entre elas, devera ser de 0, 10
m,

Lprre—L

e —
o

Dimensoes:
(largura da linha) 1 = 0,10 mts

Linha Simples Seccionada — LMS
Utiliza—se quando o movimento de transposicdo de faixa de transito for permitido. Em situacoes
particulares, o projeto estabelecera a largura apropriada a situac#o.

i =

Dimensoes:
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(largura da linha) 1 = 0,10 mts

(segmento) s = 2,00 mts
(intervalo) i = 6,00 mts

Linha de continuidade — LCO

Da prosseguimento as linhas descritas anteriormente, ajudando os usuarios a ndo perderem a
nocdo do alinhamento, podendo ser branca ou amarela, de acordo com a linha a que esta dando
prosseguimento. Da mesma forma, sua largura segue o mesmo padrdo da linha anterior, sendo
seccionada com cadéncia 1:1. As medidas do segmento e intervalo variam de acordo com a
velocidade regulamentada na rodovia, conforme Quadro 7.

Quadro 7
VELOCIDADE . -
SEGMENTO (s) INTERVALO (i) CADENCIA
REGULAMENTADA .
e (m) () (s:d)
V=60 1 1 1:1
V= 60 2 2 1:1

Figura B-17

Marcas de Canaliza¢édo - MC

Sdo utilizadas para direcionar os fluxos de trafego nas vias, de maneira a garantir maior
seguranca na circulacdo e melhor desempenho na pista. Regulamentam as areas de pavimento n#o
utilizaveis em condig¢des normais de operacdo, as assim chamadas areas neutras.

Sdo aplicadas nas intersecdes, nas pistas de transferéncia, junto a obstaculos e nos casos de
variacdes de largura da pista.

As marcas de canalizacdo que definem a area neutra sdo compostas por:

— Linha de canalizago: delimita e ordena a movimentac@o dos veiculos dentro da area normal de
operacdo. Sua largura é de 0,20 m.

— Zebrado: preenchimento da area neutra através de faixas inclinadas a 450 em relacdo ao fluxo
de veiculos a que estdo dirigidas conforme Figura B-19. A largura das faixas é de 0,50 m e o
espacamento entre elas pode ser de 1,50 m ou 2,50 m, de acordo com o caso de aplicacéo.

A cor das marcas de canalizacdo deve ser coerente com os sentidos dos fluxos de veiculos a que
se dirige, sendo amarela para separar fluxos opostos e branca para separar fluxos de mesmo

sentido.
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Figura B-19
LINHA DE "DE A PREFERENCIA" — LDP
Indica o local a partir do qual o veiculo deve dar a preferéncia de passagem e parar,

necessario, em acessos providos do sinal de regulamentacio Dé a Preferéncia (R-2).
E posicionada de 2,0 a 5,0 m a frente do sinal R-2, conforme Figura B-36

se
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Figura B-36

Tem largura de 0,40 m e cor branca. E seccionada em segmentos de 0,50 m a intervalos de 0,50 m.
Deve vir acompanhada do sinal de solo “Dé a Preferéncia” e do sinal de regulamentaczo Dé a
Preferéncia (R-2).

LEGENDAS

As legendas sdo composicdes de letras e algarismos demarcados no pavimento, com a finalidade de
orientar os usuarios acerca das condig¢des de operacgdo da rodovia, além de complementar os
sinais de regulamentacdo, adverténcia e orientac#o.

Em razdo de suas caracteristicas de complemento e reforco da sinalizacdo, seu uso esta
associado diretamente as condicoes de visibilidade no local. Tém sempre a cor branca e sdo
marcadas dentro da faixa de transito.

0 alfabeto para a composicdo das legendas é obtido a partir do alongamento, no sentido
longitudinal, do alfabeto utilizado na sinalizacdo vertical. A altura das letras é determinada
em funcdo da velocidade regulamentada da rodovia.

C.2.6.5 - Marcas de canalizagéo

Compostas de linhas de borda e de linhas obliquas entre as linhas de canalizacdo. S&o
utilizadas para direcionar com seguranca os fluxos de trafego. Devem ser dispostas de modo a
afastar os veiculos de obstaculos fisicos como canteiros de obras, canteiros divisores de
fluxos, ilhas de canalizacdo, configurando a chamada area neutra. A cor deve ser amarela para
separar fluxos de sentidos opostos ou branca para separar fluxos de mesmo sentido.

Suas dimensdes estdo apresentadas na Figura C-14.
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Figura C-14

SIMBOLO - "Dé a Preferéncia' — SIP

E utilizado em complementac&io ao sinal de regulamentacio Dé a Preferéncia (R-2), como reforco

deste sinal.

Tem a forma de um triangulo isdsceles, conforme Figura B-43.

Deve ser posicionado no eixo do ramo ou faixa de acesso, com o lado menor alinhado com o sinal
R-2 e o vértice oposto a base voltado contra o sentido de circulacfo, na posicdo onde o grupo
sinal e simbolo possa ser melhor visualizado, no intervalo entre o nariz fisico e o final das

linhas de canalizacdo, o zebrado.
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Figura B-43
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Suas dimensdes variam de acordo com a velocidade regulamentada, conforme abaixo:
VELOCIDADE

REGULAMENTADA 80 (km/h)
ALTURA = 6, Om

Linha de borda — LBO

A linha de borda estabelece o limite da pista de trafego com o acostamento, com o canteiro
central ou com refugios. Proporciona melhores condicdes de visibilidade, delimitando a pista,
especialmente a noite ou em condicdes atmosféricas adversas, como nevoeiro ou chuva.

Deve ser utilizada em toda a extensdo da rodovia, continua e na cor branca. Sua largura é
definida em funcdo da classe da rodovia, de acordo com o Quadro 6. Em situac¢des particulares, o
projeto estabelecera a largura apropriada a situacfo.

” I//

Quadro 6
CLASSE DA RODOVIA VDM LARGURA ?m‘:“ LINHA (€)
DelA = 1400 0,20
IB = 1400 0,125 0u 0,15
I 1400 = VDM = 700 0.10 ou 0,125
IMeIV = 700 0.10

Figura B-15

Limile de canleire

,H' Varidvel

.I-}

min 0.10
mi#x 0.15

[+

Figura B-16

Junto ao acostamento, a linha deve ser colocada de 0,10 m a 0,15 m do limite lateral da pista,
de modo a permitir a instalacdo de tachas refletivas. Nas rodovias de pista dupla, junto ao
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canteiro central, a sua posicdo é definida de acordo com as condicdes geométricas locais. Nas
intersec¢des, a linha de borda deve acompanhar todos os acessos existentes.
Pode—se usar, complementarmente, dispositivos auxiliares, como tachas refletivas.

3 - CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

Os servigos recebidos e medidos da forma descrita serdo pagos conforme 0s respectivos pre¢os unitérios
contratuais, nos quais estdo inclusos: fornecimento de materiais, perdas, transporte, mdo de obra com
encargos sociais, equipamentos necessarios aos servicos e outros recursos utilizados pela executante.

Jeriquara/SP, 11 de outubro de 2019.

Aureane Paula Costa Ribeiro Prefeitura Municipal de Jeriquara
Arg. Responsdvel CAU: A113606-2 Eder luiz Carvalho Gongalves
Prefeito Municipal



