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MEMORIAL DESCRITIVO

SECRETARIA DA CASA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO

OBRA CONSTRUGCAO DE ROTATORIA URBANA

LOCAL CRUZAMENTO ENTRE AS RUAS JORGE ABDALA BITTAR, RODRIGO CHACON
MOLINA, ALTINO ALVES DE SOUZA E JOAQUIM ALVES COSTA

PROPRIETARIO PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICIPIO JERIQUARA/SP

PROJETO RRT: 8857846

FISCALIZACAO/ORCAMENTO ART: 92221220111188048

1. CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os
procedimentos técnicos que servirdo de referencia para que as empresas de engenharia
possam se basear para executarem a constru¢do de uma rotatoria situada no
CRUZAMENTO ENTRE AS RUAS JORGE ABDALA BITTAR, RODRIGO CHACON MOLINA,
ALTINO ALVES DE SOUZA E JOAQUIM ALVES COSTA. Em caso de divergéncia
entre as cotas registradas numericamente e suas expressfées tomadas a escala sobre o
desenho, prevalecerdo as primeiras. Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas
diferentes, prevalecerdo os de maior escala. Em caso de divergéncia entre memorial
descritivo e plantas gerais ou especificacdes, prevalecerdo os primeiros. Em caso de duvidas
na especificacdo de materiais, desenhos, cotas, a empresa contratada devera procurar o
departamento técnico da Prefeitura Municipal para solu¢do das mesmas.

O projeto arquitetdnico completo, depois de assinado pelo seu proprietario, pelo seu
autor e pelo responséavel técnico pela construgdo, seré executado na integra.

2. DISPOSICOES GERAIS

TIPO DE RODOVIA: CLASSE lli

Rodovias projetadas com velocidade de projeto de até 80 km/h, para operar com VDM da
ordem de até 700 veiculos. As rodovias vicinais, vias rurais municipais pavimentadas pelo
DER/SP.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverédo ser comprovadamente
de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagbes a seguir, Os materiais a
empregar deverdo ser todos de 12 qualidade e obedecerdo as normas da ABNT. A expressao
de primeira qualidade, quando citada, tem nas presentes especificacfes o sentido que lhe é
atualmente dado no comércio: indica, quando existirem diferentes graus de qualidade de um
mesmo produto, a gradacdo de qualidade superior. Todos 0s servicos serdo executados em
completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente
as Normas Brasileiras.

A Contratada assumird inteira responsabilidade pela execug¢do dos servigos
subempreitados, em conformidade com a legislacdo vigente de Seguranca e Saude do
Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas
pela Portaria n° 3.214/78 e suas altera¢gbes posteriores.

A inobservancia das Normas Regulamentadoras relativas a Seguranga e

Saude do Trabalho tera como penalidade adverténcia por escrito e multa.

A Contratada sera a responsavel pelo fornecimento dos equipamentos de

protecdo individuais (EPI's) para seguranca dos funcionarios da obra.

Durante a obra sera feito periddica remocédo de todo entulho e detritos que
venham a se acumular no local.
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Competira a empreiteira fornecer todo o ferramental, instala¢cbes provisorias,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servigos contratados.

3. OBJETIVO

Contratacdo de empresa especializada para o fornecimento de todos os materiais,
mao de obra, equipamentos, ferramentas, maquinas, carga/descarga de materiais, equipe de
topografia, epi’s e epc’s necessarios a constru¢cao de uma Rotatdria Urbana, conforme projeto
e especificacdes anexas, situadas no cruzamento entre as Ruas Jorge Abdala Bittar, Rodrigo
Chacon Molina, Altino Alves de Souza e Joaquim Alves Costa, conforme projeto basico em
anexo.

4. DEMOLICAO DE PAVIMENTO:

O pavimento asfaltico existente, sera demolido por processo mecanico
(levantamento) sendo fragmentado e o material resultante devidamente acomodado. A
execucdo dos servicos devera cumprir todas as exigéncias e determinacfes previstas na
legislacdo: Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), NBR15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da
execucdo dos servigos. Estes servicos serdo de responsabilidade da Prefeitura Municipal de
Jeriquara/SP.

5. TERRAPLENAGEM:

O terreno devera estar isento de entulho e matéria orgénica e apresentar grau
de compactacdo > 95%, oferecendo garantia de estabilidade, com nivelamento rigoroso para
propiciar espessura constante.

Os trabalhos de terraplanagem constituem em corte e aterro destinados ao
nivelamento do terreno e canteiros.

Os trabalhos de aterros deveréo ser executados com material escolhido, limpo
de impurezas, em camadas sucessivas de altura no maximo 20cm, devidamente molhados e
apiloados, até atingir um bom grau de compactacao.

6. GUIAS E SARJETAS
DESCRICAO

Os servicos consistem na execucdo de guias e sarjetas, incluindo marcacgao
planialtimétrica, execucdo de corte e aterros, estaqueamento, transporte, aplicacdo e
acabamento do concreto das guias, compreendendo também a mao-de-obra e os
equipamentos indispensaveis a execucao.

EQUIPAMENTOS

O conjunto de equipamentos necessarios para a execugao dos servicos devera
compreender no minimo:
a) motoniveladora;
b) maquina de guia e sarjetas extrusao;
c) teodolito, nivel, régua e trena;
d) pequenas ferramentas tais como: enxadas. Marretas, alavancas, colher de pedreiro,
desempenadeira, etc.

MATERIAIS
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O concreto utilizado devera ser usinado FCK 18,0 MPa aos 28 dias, com
relacdo agua/cimento apropriado para o tipo de uso.

EXECUCAO

Apdbés a execucdo da limpeza do terreno, serd executada a marcacao
planialtimétrica dos alinhamentos e nivelamentos das ruas, sendo definidos os trechos onde
serdo executados os cortes e aterros.

A regularizacdo do terreno devera abranger a area ocupada pelas guias e
sarjetas e mais 50cm de cada lado.

A superficie de apoio das guias e sarjetas serd apiloada com soquete
mecénico ou rolo compressor, em camadas de até 20cm para os trechos de aterro.

E de responsabilidade da empresa contratada a remocdo de obstaculos que
por ventura venham a interferir nos alinhamentos das guias e sarjetas ou que apés a
execucdo das mesmas se torne obstaculos ao transito de veiculos na via publica.

Dentre os obstaculos mais comuns estdo os postes de energia, postes de
telefone, poste de residéncias, placas de sinalizacdo de transito, placas de nome de ruas,
cercas de arame farpado, alambrados, etc.

ApOs a execucao das guias e sarjetas, fica definido o greide final da rua, sendo
de responsabilidade da empresa contratada o rebaixamento ou levantamento de pocos de
visita de galerias de aguas pluviais e esgoto que eventualmente venham a nao coincidir com
este greide. Também é de responsabilidade da empresa contratada reparos e consertos por
eventuais danos causados em pocos de visita da rede de esgoto, galerias, ligacdes de agua e
demais estruturas hidraulicas.

LANCAMENTO DO CONCRETO

O concreto devera ter plasticidade e umidade tais que possa ser aplicado pela
maguina de guia por extrusao.

O caminhdo betoneira posiciona-se ao lado da maquina de guias e o
descarregamento do concreto é controlado em fungéo do rendimento da maquina.

Uma régua apoiada ao longo da sarjeta ndo podera acusar flecha superior a
4mm. Devera ser executadas juntas do tipo sec¢éo enfraquecida com espagamento de 5,00m.

Devera ser executada a cura das guias e sarjetas por pelo menos 3 dias
consecutivos. Fica a critério da fiscalizacdo o ndo recebimento de trechos que apresentem
irregularidades longitudinais e transversais, ficando a cargo da empresa contratada a
reconstrucéo do trecho.

ACABAMENTO SUPERFICIAL
Simultaneamente a extrusdo do concreto devera ser aplicada argamassa mista

de cimento, cal e areia no traco: 1:0,4:0,8, corrigindo eventuais falhas de espalhamento,
proporcionando superficies lisas e bem acabadas.

PAISAGISMO
TERRENO NATURAL

PREPARO GERAL DO SOLO

Verificar se toda a area a ser plantada encontra-se limpa e desobstruida de entulhos.
Retirar o mato e ervas daninhas, eliminando as raizes.

Revolver a terra, eliminando os torr6es de toda area de plantio.

Cobrir o terreno com uma camada de terra para plantio, na espessura minima de 20 cm.
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A terra colocada, incorporar 501 de composto organico para 1,00 m3 de terra, exceto area de
gramado.

Antes do plantio, deixar a terra regularizada ao nivel de plantacao do projeto, observando a
presenca de taludes e dunas.

ABERTURA DE COVAS
COVAS PARA ARVORES E PALMEIRAS

As covas deverdo ter dimensdes de 80x80x80 cm. Se a terra for de boa qualidade podera ser
reaproveitada. Caso contrario, substitui-la por terra de boa qualidade com a coloragcao de
vermelho a marrom, isenta de pragas e ervas daninhas. Em ambos os casos, adicionar adubo
organico nas seguintes proporgfes por m? de terra:

* Terra fértil, local ou fornecida 40% do volume;

* 50 Its de esterco de curral curtido;

* 0,8 kg de adubo quimico NPK, formula base (10-10-10);

* 0,8 kg de fosfato de rochas ou semelhante;

* 5 |ts deverniculite.

PLANTIO

Prever cova minima de 80x80x80 cm ou proporcional ao torréo.

Regar abundantemente apds o plantio preenchendo os espacos vazios.

Prever tutores em todas as mudas, ver detalhes na fig. arvores e palmeiras, garantindo a
seguranca no desenvolvimento contra ventos fortes e agentes fisicos.

Eliminar brotos laterais indesejaveis, manter altura(h) do fuste sem ramificacées H=1,8c 2,0c.

COVAS PARA ARBUSTROS, TREPADEIRAS E FOLHAGENS ARBUSTIVAS.
As covas deverao ter dimensodes de 40x40x40 cm.
PLANTIO

Apés o plantio as mudas seréo tutoradas com estacas de 2m de altura com bitola de 5¢cm.

Para o plantio da grama, o terreno deverd ser escarificado a 20cm de profundidade e
adicionado 200gr. de calcario e 200gr. de superfosfato simples por metro quadrado.

Prever cova maior que o torrdo, minimo de 40x40x40 cm.

Regar abundante para preenchimento dos espacos vazios.

COVAS PARA MACICOS HERBACEOS, FORRACOES, CANTEIROS, HORTAS

Nas areas onde serdo plantados os macicos herbaceos, cavoucar numa profundidade de 25
cm caso o terreno encontra-se com entulho ou pisoteado, substituir por terra boa de superficie
isenta de pragas e ervas daninhas, usando as proporgdes por m?:

* 15 Its de adubo organico curtido/ m?;

* 0,25 kg de calcario dolomitico/ m?;

* 0,25 kg de adubo quimico NPK, formula base (10-10-10)/ m?;

* 0,25 kg de fosfato de rochas ou semelhantes/ m?;

* 1,5 de vermiculite/ m2,

GRAMADOS

O terreno deve estar nivelado, livre de detritos de obra, restos de construcéo. Deve escarificar
no minimo 2 cm, para melhor enraizamento da grama.

Prever o nivelamento com terra de boa qualidade, isenta de pragas e ervas daninhas, usar
proporgdes por m?;

* 5 Its de adubo organico curtido/m?;

* 0,15 kg de calcareo dolomitico/ m?;

* 0,10 kg de adubo quimico NPK, formula base (10-10-10)/ m?;
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PLANTIO

Placa ou rolo uniformes.
Deve ser plantada de uma forma homogénea.

REGA

A rega, apesar de imediata, ndo deve ser feita nas horas de maior insolacdo. Deve ser
preferivelmente nas primeiras horas da manhé e ao cair da tarde.

FORNECIMENTO DE MUDAS

As mudas deverdo ser fornecidas dentro dos tamanhos especificados nas tabelas anexas, em
perfeitas condi¢cdes fitosanitarias. Deve conservar as mudas em locais frescos.

MANUTENCAO GERAL

Irrigagdo inicial abundante e diéria, durante os periodos indicados na rega.
liminacdo de ervas daninhas e pragas.
Aplicar cobertura de adubacéo de arranque apés 03 meses.
Na &rea do gramado, eliminar ervas daninhas, correcdo de falhas e corte do gramado apés
30dias do plantio.
Nota:

A) Durante os primeiros 45 dias apos o final do plantio, devera ser feita a manutencéo (limpeza
de pragas, substituicdo das espécies mortas e doentes), obedecendo a freqliiéncia de visita da
equipe de jardineiros, a cada 15 dias consecutivos.

B) Foram selecionadas espécies que se adequam ao local, considerando as condi¢bes
climéticas.

C) Apos o plantio das espécies arbustivas e forragdes, recobrir com uma camada de terra vegetal
peneirada cor preta em toda a extenséao.

GARANTIA

Seré& de responsabilidade do construtor a substituicdo das mudas que vierem a perecer no prazo de
150 dias, a contar do término do plantio.

ILUMINACAO
Devera ser instalado um poste de 10m de altura para 4 pétalas no centro do
canteiro da rotatéria, com todas as instalacdes necessarias ao seu perfeito funcionamento.
Seguindo todas as normas da concessionaria de energia local.
O eletroduto devera ser enterrado no asfalto até a caixa de passagem no canteiro
central onde seré instalado o poste de iluminagao.

DISPOSICOES GERAIS

Os veiculos, maquinas e equipamentos, deverdo ser fornecidos com motorista /
operador, devidamente habilitado, e correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas
com combustiveis, manutencao, etc.

O transporte de pessoal da CONTRATADA para realizacdo dos diversos servicos
devera ser feito em veiculo apropriado e adequado a esse tipo de transporte, obedecidas as
normas de segurancga vigentes.

E absolutamente vedada, por parte do pessoal da CONTRATADA, a execucdo de servicos
gue ndo sejam objeto do presente Memorial.
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Mobilizagéo e Desmobilizagao:

A mobilizacdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e
instalacBes provisérias necessarias para a perfeita execucdo das obras.

A desmobilizagcdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada
das méaquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da
Contratada.

Sinalizacdo provisoria das obras, inclusive desvio de trafego:

Com o objetivo de proporcionar seguranca para a execucdo da obra sera
realizada sinalizacdo provisoria, inclusive desvio do trafego, sendo que a CONTRATADA
devera ser responsavel pela sinalizacdo, de acordo com as etapas de execucdo da obra por
trechos. Para garantir a correta aplicacdo das normas de seguranca da obra deverédo ser
adotadas todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum servigo
deverd ser iniciado sem a implantagdo prévia da sinalizacdo de seguranca, devendo ser
rigorosamente observada a sua manutencdo enquanto perdurarem as condi¢cdes de obra que
o justifiguem. Recomenda-se especial atencdo na manutencdo da sinalizacdo horizontal e
vertical nos locais de desvio de trafego.

Jeriquara/SP, 11 de outubro de 2019.

Aureane Paula Costa Ribeiro Prefeitura Municipal de Jeriquara
Arg. Responsdvel CAU: A113606-2 Eder luiz Carvalho Goncalves
Prefeito Municipal



