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POSICIONAMENTO NA VIA

93°* & 95°

calgada

Tampa Pldstica

Poste em aco galvanizado com
comprimento de 3,60 me @ 2)5"

20

0.40

Passeio

Leito Carrocdvel

Fixacdo da placa
com concreto

* Nos casos em que o suporte for substituido por poste
de energia elétrica para a fixagdo da placa, devera ser

mantido os critérios de posicionamento.

INSCRICAO NO PAVIMENTO - SINALIZAGAO HORIZONTAL

calgada

calgada

*fonte: Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito

POSICIONAMENTO NA VIA
SINALIZACAO VERTICAL

2o m

CALCADA

0,40 m

RUA

LINHA SIMPLES SECCIONADA - SINALIZACAO HORIZONTAL
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VELOCIDADE LARGURA CADENCIA TRACO ESPACAMENTO

\ t:e t e
(Km/h) (m) (m) (m)
0,10%* 1:2%* 1* 2%
v < 60 1:2 2 4

0,10
1:3 2 6
1:2 3 6
1:3 2 6

<v< 0,10%**

60 =v =80 1:3 2 6
1:3 3 9

(*) situacOes restritas as ciclovias.

(**) Pode ser utilizada largura maior em casos em que estudos de engenharia

indiguem a necessidade, por questdes de seguranca.

*fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito

Pavimentacéo asfaltica, guias, sarjetas

drenagem e sinalizacao

ENDERECO:

ANEL VIARIO

JERIQUARA -SP

MATRICULA:

9.833
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PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE JERIQUARA - SP

0,20m

AUTOR DO PROJETO:

ENG?®. - FELIPE MARQUES CHEREGHINI

ART:...

MODIFICACOES:

ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DA AREA

DE PAVIMENTO NAO UTILIZAVEL (ZPA)
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AREA DE
PROTECAO DE

CIRCULACAO
ESTACIONAMENTO

DIMENSOES

Largura da linha interna A minima 0,30 m minima 0,10 m

minima 1,10 m minima 0,30 m

Distancia entre linhas B

QUADRO DE AREAS:
DISCRIMINAGAQ Aﬁm%ﬁg %
AREA DE INTERESSE 12.207,20
ASSINATURAS:
PROPRIETARIO MUNICIPIO DE JERIQUARA/SP
PROJETO
CREA: 5070280879| ENG®. - FELIPE MARQUES CHEREGHINI
APROVACAO:
r AREA A PARCELAR: ESCALA:
CONTEUDO 1:1000
DESENHO: PRANCHA
SINALIZACAO
E IMPLANTACAQ DE
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