PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua: Jonas Alves Costa, n.° 559 - Centro- CEP-14450-000
Telefone n.° Oxx16 3134-8700 - Fax n.° Oxx16 3134-1309
E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO
SINALIZACAO VIARIA

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO

LOCAL: RUA JONAS ALVES COSTA - TRECHO ENTRE AS RUAS
MERCIDIO R. DE OLIVEIRA E ANTONIO S. DE ANDRADE.

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RITIZAL/SP.

PROJETO/ORCAMENTO ART: 92221220111188048

Especificacdes dos Pavimentos:
VDM (Volume Diério Médio) de até 200 veiculos/dia
Velocidade Média de até 80 km/h

1 - SINALIZACAO HORIZONTAL
1.1 - CONSIDERAGCOES GERAIS

A sinalizacdo horizontal compde-se de linhas, faixas, simbolos e legendas e é complementada
por dispositivos instalados sobre o pavimento da via. Tem como fun¢éo organizar o fluxo de
veiculos e de pedestres, com poder de regulamentacdo em alguns casos.

Nas mais das vezes, a sinalizacdo horizontal atua por si s6 como controladora de fluxos; em
outras, complementa a sinalizacdo vertical ou semaforica, auxiliando no posicionamento e
ordenamento adequado dos fluxos dos veiculos.

A grande vantagem apresentada pela sinalizacdo horizontal € sua capacidade de prestar
informacdes aos usuarios sem desviar-lhes a atencdo da pista. Deve ser mantida sempre em
bom estado de conservacdo, visto que é de vital importancia para os usuarios, especialmente
em condic¢des de trafego intenso, visibilidade deficiente, sob chuva, nevoeiro ou com
pavimento molhado.

A sinalizacao horizontal tem poder de regulamentacdo em determinadas situacgdes previstas no
Cadigo de Transito Brasileiro.

1.2 — CLASSIFICACAO

A sinalizacao horizontal é classificada em cinco grandes grupos:
— linhas longitudinais;

— marcas transversais;
— inscri¢des no pavimento;

— pintura de contraste.

As linhas longitudinais formam um conjunto de marcas longitudinais a pista, que ordenam

os deslocamentos laterais dos veiculos, estabelecendo regras de ultrapassagem, de mudanca

de faixa etc.

As marcas transversais ordenam os deslocamentos frontais dos veiculos, compatibilizando-os
com 0s cruzamentos de outros veiculos e pedestres.
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As inscri¢des no pavimento atuam como reforco da sinalizacao vertical, aumentando o grau

de percepcdo dos usuérios para as condi¢des de operacdo da via. S&o compostas por

setas, simbolos e legendas.

A pintura de contraste, de cor preta, ou vermelha em ciclovias e ciclofaixas, € utilizada para
melhorar a visibilidade das linhas, marcas de canalizacéo e inscricdes no pavimento descritas
acima, quando implantadas em pavimentos de tonalidades claras.

1.3 — CORES

O Cadigo de Transito Brasileiro apresenta a sinalizacdo horizontal em cinco cores possiveis
para aplicacéo, conforme descrito abaixo. A sinalizagdo horizontal nas vias adota, de

forma predominante, as cores branca e amarela.

A seguir as situacOes de aplicacao de cores definidas no CTB:

— amarela: utilizada na regulacédo de fluxos de sentidos opostos, na marcacgéo de obstéaculos,

na delimitacdo de espacos proibidos para estacionamento ou parada e nos pontos de
parada de transporte coletivo;

— branca: utilizada na regulacdo de fluxos de mesmo sentido, na delimitacdo de trechos de

vias destinados ao estacionamento regulamentado de veiculos em condi¢fes especiais e na
marcacao de faixas de travessia de pedestres, simbolos e legendas;

— vermelha: utilizada na parte interna de ciclovias e ciclofaixas para proporcionar contraste,
quando necessario, entre o pavimento e a pintura de cor branca, nos simbolos em cruz,

representativos de hospitais e farméacias, em areas especiais de estacionamento ou de
paradas para embarque e desembarque;

— azul: utilizada nas pinturas dos simbolos representativos de portadores de deficiéncia

fisica, em &reas especiais de estacionamento ou de paradas para embarque e
desembarque;

— preta: utilizada para proporcionar contraste entre o pavimento e a pintura.

1.4 — DIMENSOES

As larguras das linhas longitudinais, continuas ou seccionadas, séo definidas pelas suas
funcoes: divisora de fluxos, divisora de faixas, linha de borda, pelo porte e pela classe da
rodovia. As larguras adotadas séo: 0,10 m, 0,125 m, 0,15 m e 0,20 m.

Nas linhas seccionadas o comprimento do trecho pintado, segmento, 0 comprimento

do trecho interrompido, intervalo, e a razéo entre eles, cadéncia, séo definidos pela
funcdo da linha e pela velocidade regulamentada na rodovia. As cadéncias adotadas

sdo: 1:1, 1:2,1:3,2:1 e 5:3.

A largura das linhas transversais e o dimensionamento das marcas séo definidos de forma
a atender a compensacdo Optica necessaria para que 0s usuarios que delas se aproximam
as vejam nas mesmas proporcdes que sdo vistas as linhas longitudinais. Os simbolos, as
letras e os algarismos s@o alongados e as faixas transversais sao mais largas, permitindo este
efeito.

1.5 - MATERIAIS
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Podem ser empregados diversos materiais na execucao da sinalizacao horizontal. A escolha
do material apropriado para cada situacéo deve considerar 0s seguintes fatores: carater do
projeto, provisorio ou permanente, VDM - volume diario médio de veiculos e classificacao do
trafego, qualidade e vida Gtil do pavimento, porte e classificacdo da rodovia, custo e esquemas
previstos de manutencgdo, entre outros.

A sinalizagdo horizontal deve ser sempre demarcada com material retro-refletivo, para
proporcionar boa visibilidade noturna, de acordo com as especificacdes de materiais e
servigcos do DER/SP e, na sua inexisténcia, por normas da ABNT.

Todo material de sinalizacdo horizontal aplicado deve apresentar perfeita aderéncia ao
pavimento ou a sinalizagdo anterior, possuindo as caracteristicas fisicas e durabilidade
estipuladas pelo DER/SP.

1.6 — MANUTENCAO

Toda marcacao deve ser mantida permanentemente em condicdes satisfatorias. A freqliéncia
da repintura depende do tipo de superficie, composicao do material, condi¢cdes atmosfeéricas,
volume e classificacdo do trafego e pelas caracteristicas geométricas do pavimento.

A necessidade de repintura é determinada pelo nivel de desgaste da marcacgéo, que se reflete
nas condicdes de visibilidade diurna, iluminancia, e noturna, através de valores minimos de
retrorrefletividade estabelecidos pelo CONTRAN.

Ao se executar a repintura, deve-se cuidar para que haja superposicéo da sinalizacdo nova a
antiga. Se a superposicao ndo for possivel, a sinalizacdo antiga deve ser inteiramente
removida.

Deve-se cuidar para que haja compatibilidade entre a nova demarcacao e a antiga, de modo a
garantir perfeita aderéncia.

Quanto a limpeza da pista, deve-se manter atencao especial aos trechos proximos a acessos de
terra e trechos em obras

1.7 - MODELOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL UTILIZADOS NESTE
PROJETO

LINHAS LONGITUDINAIS
Linha de Retencéo — LRE

Indica o local em que os usuarios devem deter seus veiculos, quando a parada for determinada
pelo sinal Parada Obrigatoria, por faixa de travessia de pedestres, por semaforo ou junto

a linha férrea.

E continua, tem sempre a cor branca e largura de 0,40 m. Tem como comprimento a largura
total das faixas de aproximacéo.

Nas aproximagdes regulamentadas com o sinal Parada Obrigatoria, deve-se posicionar a

linha de retencéo no local aonde os veiculos em aproximagdo devem deter-se que, via de
regra, coincide com o alinhamento do sinal.
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Simples seccionada - LFO-2

Utiliza-se quando a ultrapassagem for permitida em ambos os sentidos. Sua largura "I" é

definida em funcéo da classe da rodovia, ou conforme definigdo especial de projeto em situacdes
particulares.

A cadéncia da linha simples seccionada é de 1:2, adotando-se as dimensdes, conforme a velocidade
regulamentada.
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Dimensdes:

(largura da linha) 1 = 0,10 mts
(segmento) s = 2,00 mts
(intervalo) i = 4,00 mts

INSCRICOES NO PAVIMENTO

Sdo dispositivos de sinalizacdo horizontal cuja finalidade é melhorar a percepcéo das
condicdes de operacdo da via pelos usuarios. Tém a funcdo de advertir, orientar ou
complementar a regulamentacao do trafego.

SINAL DE PARADA OBRIGATORIA - "PARE"

E utilizado em complementac&o ao sinal vertical de regulamentacéo Parada Obrigat6ria, como
reforgo deste sinal, conforme Figura abaixo:

Deve ser utilizada como complemento ao sinal, nos locais onde haja deficiéncia de visibilidade.
A legenda “PARE” deve ser posicionada, no minimo, a 1,60 m antes da linha de retencao,
centralizada na faixa de circulagdo em que esta inscrita.
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Setas indicativas de posicionamento na pista para a execu¢do de movimentos

Indica em que faixa de transito o veiculo deve se posicionar, para efetuar o movimento
desejado, de forma adequada e sem conflitos com o movimento dos demais veiculos.
Cor — Branca

Lf e/ f|

DIMENSOES (m)

a b c d e f

5,00 | 0,75 150 | 3,50 | 0,15 | 0,30
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2 - SINALIZACAO VERTICAL

2.1 - CONSIDERACOES GERAIS

A sinalizacdo vertical é um subsistema da sinalizacdo viaria composto por dispositivos de controle de
transito, que transmitem informaces, mediante simbolos e legendas, colocados normalmente em placas afixadas na
posicao vertical ao lado da via, ou suspensas sobre ela. Os sinais informam aos usuarios da rodovia sobre:

— as obrigac0es, limitacOes, proibicdes ou restricbes que regulamentam o uso da via;
— as mudancas de condicBes da via que possam afetar a seguranca;

— adirecdo e a distancia de localidades;

— 0s nomes de locais e de rodovias;

— 0 posicionamento na faixa de trafego para conduzir a dire¢do desejada;

— aexisténcia de servicos;

— atitudes de educacdo de trénsito.

2.2 - CLASSIFICACAO

A sinalizagdo vertical é classificada em trés tipos, de acordo com suas fungdes:
— Sinalizacdo de Regulamentacéo - apresenta mensagens imperativas cujo desrespeito constitui infracdo;

— Sinalizag&o de Adverténcia - contém mensagens informativas cuja finalidade é alertar os usuérios para condi¢6es
adversas na pista ou locais adjacentes a ela;

— Sinalizag&o de Indicacéo - tem por fungéo identificar, orientar, posicionar, indicar e educar os usuérios, facilitando
0 seu deslocamento.

2.3- FORMAS

Os sinais verticais se apresentam nas formas de:
— circulo - forma da maior parte dos sinais de regulamentagéo;

— octogono regular - exclusivo do sinal Parada Obrigatdria (R-1);

— tridngulo equilatero - exclusivo do sinal Dé a Preferéncia (R-2);

— quadrado - forma da maior parte dos sinais de adverténcia, definida por diagonal na vertical,
— cruz - forma do sinal Cruz de Santo André (A-41);

— reténgulo - forma dos sinais de indicacdo e dos sinais compostos com mensagem complementar.
2.4 — Dimensdes
— Tipo I, de 0,80 m, para rodovias classes Il e I11, intersec6es modestas e vias marginais de rodovias classes O e I;

2.5- CORES
As combinaces de cores que identificam a natureza dos sinais sdo as seguintes:

Sinais de regulamentacéo
— REGRA GERAL: fundo branco;
orla vermelha;

tarja diagonal vermelha;
simbolos, letras e nimeros pretos.
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— EXCECAO: Sinal Parada Obrigatoria:
fundo vermelho;

orla e letras brancas.

Sinais de adverténcia

— REGRA GERAL: fundo amarelo;

orla preta;

simbolos, letras e nimeros pretos.

— EXCECOES: Sinal Seméforo a frente:
fundo amarelo;

orla e letras pretas;

simbolo preto, vermelho, amarelo e verde.

Sinal Obras:
fundo laranja;
orla preta;
simbolo preto.

Sinais de indicacao
— ORIENTACAO:

Mensagens de Localidades: fundo verde;
orla branca;

tarja, letras, nimeros e setas brancos
Mensagens de Rodovias: fundo azul;

orla branca;

tarja, letras, nimeros e setas brancos;
simbolo branco com letras e nimeros pretos.

- IDENTIFICAQAO, LOCALIZAQAO E APOIO OPERACIONAL:
fundo azul;

orla, letras, nimeros e setas brancos;

escudo de rodovia branco com letras e nimeros pretos.
— ATRATIVOS TURISTICOS:

fundo marrom;

orla, letras, nimeros e setas brancos;

pictograma com fundo branco e figura preta.

— SERVICOS AUXILIARES:

fundo azul;

orla, letras, nimeros e setas brancos;

pictograma com fundo branco e figura preta.

— EDUCATIVOS:

fundo branco;

orla e letras pretas.

Nota: O verso de todas as placas é preto fosco.

2.6 - RETRORREFLETIVIDADE

Todos os sinais devem ser retrorrefletivos, exceto as partes de cor preta, sempre opacas, que aparecerdo por contraste.
A retrorrefletividade do sinal é obtida utilizando-se peliculas retrorrefletivas, apropriadas a cada tipo de utilizacéo,
aplicadas como fundo do sinal.

As letras, nimeros, orlas, tarjas, simbolos e legendas podem ser obtidos por:

— montagem com peliculas retrorrefletivas recortadas;
— impressdo em silk-screen, com pasta translUcida colorida;

— aplicagdo de pelicula translucida colorida sobre o fundo branco, com recorte eletrénico da mensagem.
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Nota: Os sinais devem apresentar as mesmas caracteristicas de forma, dimenséo e cor determinadas neste memorial,
tanto na presenca de luz natural quanto sob refletorizacéo.

2.7 - FIXAGAO E SUPORTES

Os suportes das placas de sinalizacdo devem ser fixados de modo a manté-las permanentemente na posicéo apropriada,
evitando que balancem com o vento ou que sejam giradas ou deslocadas.

2.8 - POSICIONAMENTO

Os sinais verticais devem ser colocados no lado direito da via, posicionados frontalmente

para os veiculos em aproximagcao, com uma deflexdo de 5° "para fora" da pista conforme figura A-2, para diminuir o
brilho especular provocado pela pelicula retrorrefletiva quando iluminada pelos fardis dos veiculos, proporcionando a
melhor condicéo de legibilidade a noite.

Em vias de pista dupla os sinais podem, também, ser repetidos no lado esquerdo da pista.

Quando nédo ha espaco para a afixacdo nas laterais da via ou quando é necessario destacar 0s

sinais para melhor visualizacdo, estes podem ser afixados sobre a pista, em pérticos ou

semiporticos.

N&o devem ser utilizados porticos ou semipdrticos em areas de pistas divergentes, 0s narizes,

devido ao perigo potencial que oferecem ao trafego nesta situagdo. A borda inferior dos sinais deve ficar a, no minimo,
1,50 m de altura em relacdo ao pavimento, conforme figuras A-3 e A-4.

Figura A-2

1.50

ACOSTAMENTO

Figura A-3 Figura A-4

2.9 - MATERIAIS

Os materiais a serem utilizados na confeccao dos sinais e de seus suportes devem obedecer as
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especificacbes em vigor no DER/SP a época de sua utilizacéo.
2.10 - MANUTENCAO

Todos os sinais devem ser mantidos na posicao correta, limpos e legiveis a qualquer
momento. Os sinais danificados devem ser substituidos no menor prazo de tempo possivel e
deve ser tomado o devido cuidado para que 0 mato, arbustos ou outras interferéncias nao
prejudiquem a visibilidade de qualquer sinal.

2.11 - MODELOS DE PLACAS DE SINALIZAGCAO VERTICAL UTILIZADAS NESTE
PROJETO

Refere-se aos sinais que determinam os fluxos de veiculos que devem parar ou dar preferéncia de
passagem em uma intersecdo. S&o caracterizados, a seguir, 0s sinais:

R-1 - “Parada obrigatoria”

Significado Assinala ao condutor que deve parar seu veiculo antes de entrar ou cruzar a via/pista.

Principios de utilizac&o O sinal R-1 deve ser utilizado quando se deseja reforcar ou alterar a regra
geral de direito de passagem prevista no art. 29, inciso 111, do CTB. Seu uso deve se restringir as
situagBes em que a parada de veiculos for realmente necesséria, sendo insuficiente ou perigosa a
simples reducdo da velocidade, ou quando ocorrer uma das condi¢des abaixo:

« onde o risco potencial, ou a ocorréncia de acidentes, demonstre sua necessidade;

* nas interse¢des sem controle por seméforo, em area que tenha grande ndmero de interse¢des
semaforizadas;

* nas passagens de nivel ndo semaforizadas;

* em vias transversais, junto a interse¢fes com vias consideradas preferenciais, devido suas condic¢des
geométricas, de volume de trafego ou continuidade fisica;

« em intersecdes em que a via considerada secundaria apresenta visibilidade restrita.

Posicionamento na via A placa deve ser colocada no lado direito da via/pista, 0 mais proximo
possivel do ponto de parada do veiculo. Em pistas com sentido Unico de circulagdo, em que o
posicionamento da placa a direita ndo apresente boas condigdes de visibilidade, este sinal pode ser
repetido ou colocado a esquerda.

Em pistas com sentido Unico de circulagdo, com duas ou mais faixas de transito, com grande volume de
trafego, recomenda-se o uso de placa contendo o sinal R-1 em ambos os lados. Quando a via
secundaria interceptar a via que tem preferéncia de passagem em angulo agudo, a posi¢éo da placa R-1
deve ser tal que ndo gere davidas aos usuarios. Em vias urbanas, a placa deve ser colocada no
méaximo a 10,0 m do prolongamento do meio-fio ou do bordo da pista transversal.


mailto:prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua: Jonas Alves Costa, n.° 559 - Centro- CEP-14450-000
Telefone n.° Oxx16 3134-8700 - Fax n.° Oxx16 3134-1309
E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

I I { Y CORES:
Fundo: Vermelho Refletivo

Oria Intema: Branco Refietivo
Orla Externa: Vermelho Refletivo
Letras: Branco Refietivo
{ Verso: Preto Fosco

LETRAS:
Série D ou E, texto centralizado.

- DIMENSOES (mm)
Lado Malha a
< | 250 | 1250x1250 | 72
< | 350 | 1750 x17,50 | 101
5 400 20x20 115

3- CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos recebidos e medidos da forma descrita serdo pagos conforme os respectivos
precos unitarios contratuais, nos quais estdo inclusos: fornecimento de materiais, perdas,
transporte, mao de obra com encargos sociais, BDI, equipamentos necessarios aos
servigos e outros recursos utilizados pela executante.

Buritizal/SP, 14 junho de 2022.

EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES DANIELA DO CARMO M. PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICA
CREA 5060714531
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