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PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

M E M O R I A L   D E S C R I T I V O

OBRA
PINTURA DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA).
LOCAL
   RUA JONAS ALVES COSTA, 599 – CENTRO, JERIQUARA/SP

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em caso de divergência entre as cotas registradas numericamente e suas expressões tomadas à escala sobre o desenho, prevalecerão as primeiras. Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala. Em caso de divergência entre memorial descritivo e plantas gerais ou especificações técnicas, prevalecerão os primeiros. Em caso de dúvidas na especificação de materiais, desenhos, cotas, a contratada deverá procurar o departamento técnico da Prefeitura Municipal para solução das mesmas.

2. PINTURA


Deverão ser adotadas tintas de 1ª linha, as cores serão escolhidas à critério do departamento de obras da Prefeitura Municipal.



As demãos de tinta deverão ser tantas quantas forem necessárias para ser obtida coloração uniforme e estável, para o necessário recobrimento.


Pintura Acrílica:  deverão ser executadas nas paredes internas/externas: 



Todas as paredes, deverão receber pintura acrílica.



Na execução destes trabalhos devem ser adotadas as seguintes especificações abaixo:



-Eliminar todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e eflorescências, recorrendo ao lixamento com lixa grana 100, até tirar todo o pó.



-Remover todas as manchas de óleo, graxa ou qualquer agente contaminador gorduroso.



Em seguida aplicar a pintura final com tinta 100% acrílica em três demãos com rolo de lã.



-As demãos de tinta dependerão do poder de cobertura da mesma e será avaliada pela fiscalização, podendo a seu critério solicitar novas demãos de  pintura, caso não considere suficiente à cobertura final.




Pintura esmalte em esquadrias metálicas:



As partes de ferro serão pintadas da seguinte forma:



-Limpeza e raspagem superficial, em seguida deverão receber fundo anti-oxidante. Aplicar duas demãos de esmalte sintético brilhante, com cores indicadas no projeto básico.



Pintura esmalte em esquadrias de madeira:



As esquadrias de madeira serão pintadas da seguinte forma:



-Limpeza e raspagem superficial.



-Aplicação de fundo nivelador branco fosco para o aparelhamento da superfície.



-Lixamento superficial e retirada do pó.



-Aplicar duas demãos de esmalte fosco, em duas demãos.
3.  SERVIÇOS COMPLEMENTARES


No final de todos os serviços deverá ser procedida a limpeza final e remoção de todos os entulhos.

4.  DECLARAÇÕES FINAIS


A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais. 



A contratada tem ciência das exigências da Prefeitura de Jeriquara, mais precisamente, das exigências em Memorial Descritivo, comprometendo-se a cumprir tais instruções.



A contratada responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de eventuais serviços extras, indispensáveis ao perfeito uso do Prédio, mesmo que não constem no projeto, memorial e orçamento.



Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão possíveis, desde que apresentadas com antecedência à Prefeitura de Jeriquara/SP, devendo os produtos apresentarem desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras”.


Jeriquara/SP, 06 de agosto de 2019.
Daniela do Carmo Melo Pinheiro
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