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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA AMPLIACAO DA EMEB DR. REALINDO JACINTHO MENDONCA
LOCAL RUA RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 179, CENTRO - JERIQUARA /SP.
PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL

RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° 92221220111188000

01 - APRESENTACAO

O presente projeto destina-se ao procedimento de ampliagdo do prédio da
Ampliagdo da EMEB Dr. Realindo Jacintho Mendonga, ampliagdo esta, compreendendo a na
construcdo de cobertura metalica com uma area total de 142,50 m?, conforme projeto basico em
anexo.

02 - COBERTURA

02.01 — Fundac0es

As fundacdes deverdo ser executadas em brocas e blocos de concreto armado. As Brocas
deverdo ter 5,0m de profundidade cada, armadas com 6 @ 10mm, estribos de 5,0mm a cada 20cm,
conforme indicado no projeto estrutural. Os blocos deverdo ser executados nas dimensées de
150x50x50cm, armados com @ 8,0mm a cada 10cm conforme indicado no projeto estrutural. O
concreto a ser utilizado na execucdo das fundacbes devera ser concreto nao estrutural executado
no local, minimo 300 kg cimento / m3.

02.02 — Estrutura
Os pilares de sustentacdo da estrutura metalica da cobertura deverdo ser executados em
Trelica metalica. Para dimensdes e especificacdes vide projeto estrutural.

02.03 — Cobertura
A cobertura devera ser executada em estrutura metalica, e as telhas tipo sanduiche em
chapa de aco com pintura poliéster, espessura de 0,50 mm, recheadas com poliestireno expandido.
As dimensdes locacdes e especificacbes estdo indicadas no projeto.

02.04 — Instalacgdes Elétricas

Deverdo ser executadas conforme indicado no projeto. Serédo instaladas 6 lampadas LED
tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W.

Devera ser instalado 1 interruptor.

Os eletrodutos deverdo ser galvanizados de sobrepor presos as parede para a ligacao do
interruptor.

Deverdo ser instaladas eletrocalhas, presas na estrutura da cobertura para a passagem da
enfiacdo da iluminacdo da cobertura.

Dever&o ser seguidos os padrdes de instalacdes de acordo com as normas da CPFL.

02.05 — Pintura da Estrutura

A estrutura devera receber fundo preparador e em seguida ser pintada com esmalte
alquidico na cor grafite ou cinza escuro aplicada com revolver. As telhas deverdo ser pré pintadas
na cor branca ja vindas de fabrica.
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03 - SERVICOS FINAIS

Deverao ser executados os servicos de limpeza final de entulhos e resquicios da obra.

A obra deveré ser entregue limpa e isenta de imperfeicdes e em perfeito estado de
funcionamento.

A empresa contratada devera apresentar no ato da assinatura do contrato a ART de
execucao de obras, indicar o responsével técnico preposto da obra o qual respondera por todos
os atos durante a execucao da obra.

Quaisquer davidas durante a execucdo deverao ser esclarecidos com a Responsével
técnica da prefeitura com antecedéncia.

Jeriquara, 07 de outubro de 2021.

DANIELA DO CARMO Assinado de forma digital por

MELO DANIELA DO CARMO MELO
PINHEIRO:17218693873
PINHEIRO:17218693873 Dados: 2021.10.07 08:00:22 -03'00'

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil - CREA 5060714531
ART N° 92221220111188048

DEPT° DE OBRAS, ENG. E PLANEJAMENTO

Eder Luiz Carvalho Gongcalves
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