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1 Introducao

Este relatério contém os memoriais descritivos dos servicos de
pavimentacdo do Anel viario, localizado em Jeriquara, Estado de

Sao Paulo.

E apresentada proposta para construcdao de pavimento flexivel.
Para isto foi realizada estimativa do indice de suporte
representativo do subleito, classificacdo da via, parametros de
trafego e dimensionamento e verificagdo do pavimento para

cumprir 0os seguintes objetivos:

a) Elaborar estudo e projeto de pavimentacdo asfaltica eficiente,
de baixo custo, buscando qualidade, durabilidade e redugao

de riscos a populagao;

b) Reduzir o custo de manutencdo durante a vida util em

operacao;

c) Proporcionar melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Isto resultou em proposta técnica para construgdo pavimento

em ruas e avenidas, sendo constituido de estrutura destinada a:

a) Resistir aos esforcos verticais oriundos do trafego e distribui-

los;
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b) Melhorar as condicdes de rolamento quanto ao conforto e

seguranga;

c) Resistir aos esforcos horizontais, tornando mais duravel a

superficie de rolamento.

Por fim sao apresentadas as especificacdes dos servicos e a planta

de pavimentacao.
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2 Dimensionamento do pavimento flexivel

2.1 Reconhecimento preliminar de campo

Foi realizada visita em campo de reconhecimento preliminar

para se obter informacdes sobre:

= A existéncia ou nao de revestimento primario (presenca de

materiais pétreos, escéria ou entulho) nas vias;

= Condicoes topograficas e aspectos ligados a drenagem
superficial e profunda do terreno onde sera executada a

pavimentacao.

Foi constatado que o terreno estd com cobertura vegetal
rasteira. Nao foi constatada a ocorréncia de afloramentos do lencol

freatico.

2.2 Estimativa do suporte do subleito para projeto

O CBR considerado para o sub-leito é de 15% (suporte

representativo do sub-leito compactado na energia normal).
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2.3 Classificacdao das vias e parametros de trafego

O trafego e as cargas solicitantes na via a ser pavimentada
deverao ser caracterizados de forma a instruir a aplicacao do

método de dimensionamento de pavimentos.

O parametro “N” constitui o valor final representativo dos
esforcos transmitidos a estrutura, na interface pneu/pavimento,
indicando o numero de solicitagdes previstas no periodo
operacional do pavimento, por um eixo traseiro simples, de
rodagem dupla, com 80 kN, conforme o Método do Corpo de

Engenheiros do Exército dos EUA.

As vias urbanas podem classificadas para fins de
dimensionamento de pavimento, de acordo com o trafego previsto
para as mesmas. Neste caso serd adotado o seguinte tipo de
carregamento: Trafego Médio (TM): Ruas ou avenidas para as
guais é prevista a passagem de caminhdes e 6nibus em numero de
21 a 100 por dia, por faixa de trafego, caracterizado por “N” tipico

de 10° solicitagdes do eixo padrao para o periodo de 10 anos.

2.4 Dimensionamento do pavimento

Definidos os tipos de trafego e determinado o suporte
representativo do subleito, as espessuras totais bdasicas do
pavimento, em termos de material granular é fixada do abaco de
dimensionamento de pavimento flexivel apresentado na Figura 1,
resultando em Heq = 25 cm para as vias de trafego médio. A

Tabela 1 apresenta a opcao de pavimento adotado.



Espessura Basica(cm)
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Figura 1: Abaco de dimensionamento de pavimentos flexiveis.
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Tabela 1: Opcao de pavimento.

Trafego Pavimento

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) (4,0cm) -
Base Brita Graduada Simples (BGS) 100% EI (15 cm) - Sub-
leito solo fino 100% EN (20cm)

™

A Tabela 2 apresenta os coeficientes de equivaléncia

estrutural adotados.

Tabela 2: Coeficientes de equivaléncia estrutural.

Camada Coeficiente estrutural (K)

Revestimento de concreto betuminoso usinado
a quente - CBUQ

2,0

Base de Brita Graduada Simples - BGS 1,0

Perfil do pavimento - vias de trafego médio

T #4,0 cm - Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ - Faixa C DNER

— Imprimacgao Betuminosa Impermeabilizante e Ligante

#17 cm —- Base de Brita Graduada Simples - BGS, 100% da Energia Modificada -
CBR > 100%

T #20,0cm - Regularizacdo e compactac¢éo do Subleito, 100% da Energia Normal,
CBR > 20%

,-//‘-J‘_(
Subleito

Figura 2: Secgdo transversal do pavimento projetado.
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2.5 Pressupostos do dimensionamento

Drenagem: admite-se que haverd sempre uma drenagem
superficial adequada e que o lencol freatico devera estar a no

minimo 1,5 m de profundidade;

Condicdbes das camadas do pavimento: deverao ser
satisfeitos o0s requisitos de controle e recebimento em
conformidade com as especificacdes técnicas contidas no

Anexo II.

2.6 Quantitativos

Pavimentacéao

Descricao Unidade |Quantidade

Regularizacao e compactacao de subleito ate 20
cm de espessura

m? 2.735,71

Base de brita graduada simples, mistura em
usina, compactacao 100% proctor modificado,
exclusive carga e transporte, espessura de 15

cm

m3 410,36

Execucéo de imprimacdo com asfalto diluido cm-

30

m? 2.735,71

Pintura de ligacao com emulsao rr-1c m2 2.735,71

Construcéo de pavimento com aplicagao de

concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), m3 109,43

com espessura de 4,0 cm - exclusive transporte

Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de
concreto, moldada “in loco” em trecho reto com
extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura,
sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura

m 667,54

Passeio de concreto simples fck 20MPa
espessura 8cm

m? 1.843,85
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3 Consideracoes finais

As especificacOes estabelecem critérios e requisitos concernentes aos
materiais, equipamentos, execucao, controle de qualidade dos materiais
e servicos além de critérios para aceitacdo e rejeicao e medicdo dos
servicos. Os materiais prescritos para serem utilizados na base de solo
brita deverao ser provenientes das vias a serem pavimentadas. Para o
caso de necessidade de importacao de solos de jazidas externas, deverao
ser coletadas amostras representativas e ensaiadas e submetidas a
aprovacao da fiscalizacdo. Devera ser apresentado antes da execucdo das
obras de pavimentagao os respectivos projetos das misturas de solo brita
e de concreto betuminoso usinado a quente, para analise e aprovacao da
fiscalizacdo. As vias deverao ser niveladas em relagdo a segao transversal

de forma que seja possivel o escoamento de dguas de chuva.

Maio de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
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4 Anexo I - Peca Grafica
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5 Anexo II - Especificacoes de Servicos

12



PROJETO DE PAVIMENTAGAO.

6 Anexo III - RRT
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