SINALIZAGAO VIARIA
Sinalizacao horizontal em laminado elastoplastico retrorefletivo e antiderrapante, para m? 1577
faixas '
Tachao tipo | bidirecional refletivo unid. 130,00
Coluna simples (PP), didametro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m unid. 10,00
Placa para sinalizagao viaria em chapa de acgo, totalmente refletiva com pelicula IA/IA - area
. m? 12,46
até 2,0 m?
NV
‘ RELACAO DE MATERIAIS
SIMBOLO COD. DESCRICAO QUANTIDADE

04 unidade
R-19-V4(0| Velocidade maxima permitida

o _
& A-12

Rotatdria a frente 02 unidade

NV: Norte Verdadeiro
NM: Norte Magnético

fachoes
bidirecionais

Placa Indicativa (2x1) 02 unidade

+ SUPS_1| Suporte Simples 14 unidade
----- Tachao bidirecional 130 unidade

Setas Indicativas de Posicionamento na Pista

ALINHAMENTO ALINHAMENTO .
PREDIAL PREDIAL PEM ) _ 08 unidade
Para a Execucao de Movimentos
LEITO CARROGAVEL
i= 20 — 50 Faixa amarela -
CALCADA . =2%  =2% CALCADA
3,00 9,00 3,00 Faixa amarela separadora de trafego -
| |

Tinta para demarcacao viaria a base de

DETALHE DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA MARGINAL escaALA 1:100 CH@/CAI‘QA BEL A VIS ranca. cesictento o abraear o <" "
MATR: ) TA branca , resistente a abrasao.
Al FRANCFSICULA 6612 Tinta para demarcacdo viaria a base de
o VIEIR metilmetacrilato monocomponente, cor m?

amarela , resistente a abrasao.

Notas Técnicas:
- As placas de regulamentacdo e de adverténcia deverdo ser instaladas em poste de aco galvanizado, com comprimento
de 3,60 me @ 2 1/2" e parede de 2,65mm, respeitando as alturas e afastamentos detalhados acima, de acordo com o
Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito.
- Os Postes de Fixagdo deverado ter a medida de 3,60m de altura, devendo 1,10m ficar enterrado e revestido com concreto
de 15MPA.
J ‘ - As Placas de Parada Obrigatéria ( R1), quando instaladas em esquinas, deverdo obedecer a distancia maxima de 10m,
RESID medidos po ponto de fixacdo da Placa até o meio fio da Via Perpendicular a Via a ser sinalizada.
E/\/CIAL SI/\/ ~ - Para sinalizagdao Horizontal, devera ser utilizada tinta para demarcacdo viaria a base de metilmetacrilato
HQ JUNQUEIR T ] monocomponente, na cor branca ou amarela, resistente a abrasao.
A - No caso da posibilidade da fixacdo da placa no postes da CPFL, devera ser seguido a orientagdo dos detalhes de
posicionamento da sinalizacao vertical contidas neste projeto.
- No caso de informacdes que nao foram contempladas, utilizar as diretrizes contidas no Manual Brasileiro de Sinalizacao,
disponivel no site do DENIT (www.dnit.gov.br)

Pavimentacéo astaltica, guias, sarjetas
drenagem e sinalizacao
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