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TITULO- proJETO PARA CONSTUCAO DE UM VESTIARIO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP

PRANCHA - 02

PROJETO - ESTRUTURAL

LOCAL:

ESTADIO MUNICIPAL VIEIRAO
BAIRRO- CENTRO-JERIQUARA-SP

BROCAS @

Q1

BROCAS - @ >=20cm %

- PROF. 4,00m

45

COTADE
AARRASAMENTO (C.A)

4N108C=300
250

400

DETALHE 02:

NIVEIS DAS FUNDAGOES: PILARES SEM BLOCO
NIVEIS DAS FUNDAGOES: P/ AS ESTACAS INTERMEDIARIAS

EL=-0,05m EL=0,00m
PISO ACABADO
CONTRA —
PISO o g =-0,25m
3 TOPO BLOCO/BALDRAVE %
VIGA o
BALDRAME 3 EL=-0,55m
ARRASAMENTO ESTACAS
INTERMEDIARIAS

ESTACA

ARMADURAS DOS PILARES (15/30) - 21 un

233/8
15 9

2038 §E|

30
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ARMADURAS DOS PILARES (25/40) - 02 un
P1eP4

ARMADURAS DAS VIGAS BALDRAME (20/30)
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30
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o
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=
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C=76

25 N2 @ 4.2 C/110

ARMADURAS DOS PILARES (15/40) - 02 un

ARMADURAS DAS VIGAS DE RESPALDO (15/30)
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==
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N2 @ 4,2mm C/15
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7 N1 @80
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15 N2 @ 4.2 C/10
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BLOCO
3
<" 62 FUNDACAO - ESPECIFICACOES:

- CONCRETO EM ESTACAS fck >= 15Mpa

- CONCRETO EM BLOCOS E BALDRAMES: fck >= 15Mpa

- ACO: CA-50A

- CONFERIR MEDIDAS EM OBRAS

- AS ESTACAS QUE NAO ESTAO COTADOS DEVERAO
SER LOCADOS NO MEIO DOS VAOS.

- AS VIGAS BALDRAMES DEVERAO SER NIVELADAS SUPERIOR-
MENTE COM OS BLOCOS. (VER DETALHE 1)

- APOS ESCAVAGAO, O SOLO DEVERA SER APILOADO E RECE-
BER UMA CAMADA DE BRITA COM 5cm DE ALTURA.

OBS: QUAISQUER INSTALAGOES HIDRAULICAS E OU ELETRI-
CAS, SO PODERAO SER PASSADAS NOS ELEMENTOS ESTRUTU-
RAIS DESTE PROJETO MEDIANTE AUTORIZAGAO POR ESCRITO
DO CALCULISTA.

LOCALIZACAO - sem escala.
ESCALA - 1:100
DATA - 05/11/2021
o RRT - SI111296996100CT001
E Ca
° @
% .
Estadio Municipal 9 MATRICULA
Vierrdo O
\\ 0 12.036
>
S
4
Av. Sebastido C. Oliverra
AREAS - UNIDADE - m2
TERRENO 24.200,00
AREA A CONSTRUIR 128,95
PROPRIETARIO - — :
Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP
PROJETO KLEBER LUIZ Assinado de forma digital por
NOGUEIRA:252856228 {ociiins
CAUA370690 | (49 Dados: 20211109 1356.34-030(
Arq. Kleber Luiz Nogueira
Aprovacgoes
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