PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.® 559 — Centro- CEP-14450-000
Telefone n.® Oxx16 3134-1256 — Fax n.® Oxx16 3134-1309
E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUGAO DE CENTRO ODONTOLOGICO
LOCAL : RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM N° 26 CENTRO
PROP. : MUNICIPIO DE JERIQUARA SP

O presente Memorial tem por finalidade fornecer as informacdes técnicas para a execucdo da obra de
Construgao de Centro Odontolégico.

Para execugao da obra projetada, este Memorial ndo limita a aplicagao de boa técnica e experiéncia por
parte da Empreiteira, indicando apenas as condigdes minimas necessarias; as quais deverdo
obrigatoriamente atender as normas e especificacGes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), quanto a sua execucdo e aos materiais empregados.

Nota: Para os protétipos comerciais mencionados no Memorial ou Projeto, e ndo encontrados por
estarem fora de linha de fabricagdo deverdo ter sua nova referéncia aprovada pela contratante da
Obra.

1 Servigos Preliminares
1.1. Ficardo a cargo exclusivo Firma Contratada todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalagGes provisdrias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas
necessarias a execucdo dos servicos provisdrias tais como: barracdo, andaimes, tapumes, cerca,
instalacGes de sanitarios, de luz, de agua,etc.
1.2. Instalagdo proviséria de sanitdrios na obra — deverdo ser executadas as instalacdes necessarias ao
atendimento do pessoal da obra, ndo sendo, em nimero, nunca inferior a uma unidade para cada 30
(trinta) pessoas e, no maximo 2 (duas) unidades.
1.3 Limpeza do Terreno
1.3.1 Deverd a Firma Contratada, executar a limpeza da area, retirando todo e qualquer tipo de entulho
inaproveitavel para aterro e material proveniente de capinagem de mato, preservando as arvores
existentes e, deverd ser consultada a priori a fiscalizagdo quando situarem nas areas de construcdes e
de arruamento.
1.4 Locacao:
1.4.1 Devera ser providenciado o alinhamento e a locacdo da obra a ser construida, obedecendo-se os
recuos projetados.

A locacdo devera ser feita pelo processo de tdbuas corridas, sendo definidos claramente os
eixos de referéncia.
1.4.2 Com referéncia as cotas do piso acabado, deverdo ser observadas as seguintes condicdes:

a) As cotas do piso acabado deverdo estar de acordo com o projeto.

b) No terreno remanescente as cotas do piso acabado serdo fixadas pela Fiscalizacdo.

1.5 Projeto: Toda estrutura que necessitar de calculo, serdo de responsabilidade da firma contratada
com o fornecimento dos mesmos e A.R.T.(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) dos profissionais
responsaveis e inclusive da execugdo da obra. Fornecimento e assentamento da placa da obra com os
dizeres, formatos e cores apds fornecidos.
1.6 Regularizacdo do Terreno:
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1.6.1 Devera ser providenciada pela Firma Contratada a regularizacdo do terreno em atendimento aos
niveis determinados no projeto.

1.6.2 Os aterros deverdo ser executados com técnica adequada e mantidas uma boa compactacdo do
mesmo sem afetar a estrutura do muro.

2 Estaqueamentos:

Estacas — As fundagBes em estacas serdao constituidas de estacas executadas numa profundidade de
acordo com a carga e capacidade de carga do sub-solo em locais pré-determinados no projeto
estrutural.

3 Fundagoes:
As fundacgdes deverdo ser executadas, obedecendo ao Projeto fornecido pela Prefeitura Municipal.

OBSERVACOES PARA FUNDAGOES:

01 — Todas as valas deverdo ser apiloadas.

02 — As tubulagGes de esgoto devem ser evitadas a travessia de vigas baldrame.

Em concreto armado fck=20mpa, sobre as estacas ou sobre seus prolongamentos deverdo ser
executadas vigas baldrame em concreto armado, impermeabilizadas. Apds a execucdo das fundacdes,
devera ser providenciado o reaterro da valas e aterro interno, com material isento de sedimentos
organicos, devidamente compactado, em camadas sucessivas de 0,20m, molhadas e apiloadas para
sua perfeita consolidacao.

4 Estrutura:

Devera ser transportado todo material descartavel, espalhamento de solo em bota-fora com
compactacdo, devera ser utilizada forma em madeira comum de primeira qualidade, concreto armado
aco CA-50 A e concreto fck = 20mpa, lancado e adensado, alvenaria de embasamento em tijolos
macicos assentados em argamassa de cimento, areia e com impermeabilizante com aditivo tipo vedacit
e pintura com 3 demaos de neutrol.

Pilares serdo em concreto armado nas dimensdes e especificacdes indicadas em projeto. As formas
deverdo ser em madeira comum de primeira qualidade. Concreto armado para vigas nas dimensdes e
especificacdes indicadas em projeto, vigas de respaldo também serdo em concreto armado, terdo a
funcdo de dar estabilidade as cargas provenientes do telhado, laje pré moldada, apoiadas nas vigas de
respaldo, concreto fck=20mpa.

5. Alvenarias e divisdrias:
5.1.1 Tijolo ceramico — deverdao atender a EB-20, em pecas com 12(doze) furos, dimensdes de

14x19x29cm, todos de primeira qualidade bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e
quebra méaxima de 3% (trés por cento).
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5.1.2 Argamassa — para assentamento dos tijolos devera ser utilizada argamassa mista de cimento, cal e
areia no trago 1:2:8 — bem resolvidos até obter-se mistura homogénea.

A espessura desta argamassa ndo podera ultrapassar 0,015m.

Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevacdo deverd ser utilizada argamassa de cimento na
areia no tragco 1:3 com adigdao de vedacit ou equivalente na propor¢ao de 1:15 a dagua de
amassamento. Na primeira fiada devera ser utiliza pintura com neutrol ou equivalente.

5.1.3 Cinta de Amarragdo deverao ser executadas embaixo e em cima das esquadrias em todo o
comprimento das paredes contendo 2(duas) barras de aco @ 8mm CA-60B, corridos.

5.1.4 Devera ser instalada uma diviséria em vidro temperado de 10mm em estrutura de aluminio no
local e dimensdes indicados no projeto.

5.2 Execugdo de Alvenarias:

Deverao obedecer a detalhes especificos do projeto na execucdo quanto as dimensbes e
alinhamentos. As alvenarias de embasamento serdo executadas sobre as vigas baldrames. As
alvenarias de elevacdo serdo executadas em paredes de espessura de 14cm (assentes) de forma a
apresentar parametros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada
uniformemente, evitando-se amarracdes de canto para ligacOes posteriores.

A espessura das juntas devera ser no maximo (0,015m) e rebaixadas a ponta de colher, ficando
regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.

6 Impermeabilizagdo:

A impermeabilizacdo das fundacgdes sera feita em neutrol e argamassa com vedacit, distribuido em toda a sua
extensdo, nunca inferior a 2,0 mm, e dobrando lateralmente 20cm para cada lado, e impermeabilizando as duas
fiadas seguintes a viga de fundacao.

7. Cobertura:

7.1 Estrutura Metalica:
7.1.1 Aestrutura da cobertura devera ser em aco ASTM-A36.

7.2 Telhas

A cobertura devera ser executada de telha em chapa de aco com pintura poliéster, tipo sanduiche,
espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido. Inclinacdo de 15%.

Deverdo ser instaladas Calhas e rufos conforme indicadas em projeto. Deverdo ser instalados contra
rufos e pingadeiras em todo o entorno das platibandas em chapa galvanizada n? 26. Os condutores
também deverdo ser instalados em chapa galvanizada n? 26.

8. Esquadria de ferro:
Deverdo ser de boa qualidade, o alcapdo devera ser em chapa de ferro com porta cadeado.

Deverdo ser de boa qualidade todas as ferragens completas com maganeta tipo alavanca para porta
interna com 1 folha, ferragen com acabamento em aluminio para porta externa com 1 folha, para o
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sanitario ferragem completa com macaneta tipo alavanca, acabamento em aluminio. Deverdo ser
instaladas barras de apoio PNE em tubo de aco inoxidavel de dimensdes e localizagbes indicadas no
projeto bdsico instalacdo de alarmes de emergéncia visual e sonora nos sanitdrios de acordo com
projeto proposto.

9. Revestimento:

9.1 Revestimento com Argamassa — As paredes internas e externas, receberao revestimento em
argamassa constando de duas camadas superposta continuas e uniforme, de chapisco e emboco de
argamassa de areia fina desempenada.

Antes da execucdo de cada etapa as superficies deverdo estar limpas de gorduras, vestigios
organicos e impurezas, e abundantemente molhadas.

9.1.1 Chapisco — As superficies a serem revestidas serdao chapiscadas com argamassa de cimento e
areia trago 1:4.

Nas paredes externas de alvenarias de embasamento, serd feito revestimento com chapisco
executados com peneira. Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a perfeita aderéncia do
chapisco na alvenaria. O chapisco devera ficar em sua cor natural.

9.1.2 — Argamassa da Areia Fina Desempenada:
Areia Fina — serdo utilizados agregados, silicio — quatzo, de grdos inertes, limpos e isentos de
Impurezas.
Cal hidratada — De boa qualidade dentro dos padrdes das normas.
Cimento — dever3 ser utilizado cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade.
9.1.2.1 — Preparo da Dosagem — O preparo devera ser feito por processo mecanico e continuo,
evitando-se perda de agua ou segregacdo dos materiais — quando o volume de  argamassa for
pequeno, podera ser utilizado preparo normal. Para qualquer um dos casos,
a mistura deverd apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia plastica
recomendada. A quantidade a ser preparada devera atender as necessidades dos servicos a executar
em cada etapa. Serdo rejeitadas as argamassas que apresentem vestigio de endurecimento
retirado ou caidas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassa-la. A
dosagem a ser adotada serd 1:2:8 de cimento, cal e areia.
9.1.2.2 — Aplicagao — Antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies a revestir
deverdo apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverdo apresentar parametros
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados.
Os peitoris das janelas deverao ser queimados a colher, com argamassa de cimento e areia.
Os revestimentos deverdo ser executados conforme indicacdo de Projeto Arquitetonico e
informacgdo de Orgamento de Custos.
A aplicagao da argamassa de areia fina desempenada devera ser feita apds completada a
colocacgdo das tubulacdes embutidas.
9.2 — Azulejos

Serdo assentados nos sanitarios, depdsito de equipamentos, salas dos dentistas, copa e dml,
revestimentos ceramicos de 12 linha de cor clara, até o teto.

Os azulejos serdo assentados com argamassa de cimentcola industrializada, sobre emboco fresco,
com juntas a prumo, sendo o rejuntamento com rejunte epoxi.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.® 559 — Centro- CEP-14450-000
Telefone n.® Oxx16 3134-1256 — Fax n.® Oxx16 3134-1309
E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

10. Pisos

10.1 Lastro de brita e contra-piso:

Sobre o aterro perfeitamente compactado, apds colocadas as canalizacdes que devem passar sob o
piso, sera executado o lastro com uma camada de brita n202 com espessura de 3.0cm. Apds a
compactacdo do lastro, serd executado o contra-piso, misturado na betoneira fck=10.5 Mpa com
espessura de 5.0cm.

Deverdao ser tomadas precaucbes no recobrimento das canalizacbes sob o piso e no
esquadrejamento entre paredes e contra-piso, que deverao formar triedos perfeitos.

10.2 Piso Porcelanato — Alto Trafego.

Nas areas internas, sobre o contra-piso de concreto, em todas as dependéncias, serd assentado o
piso e rodapés de porcelanato esmaltado antiderrapante alto trafego, grupo de absorcdo Bla, de 12
gualidade. Cores a serem escolhidas posteriormente pela Contratante.

10.3 Concreto Simples Externo para Calcadas:

Em todo perimetro externo, devera ser executado piso de concreto simples fck = 9.0 Mpa na
espessura minima de 7.0cm e 100cm de largura aplicada sobre uma camada de brita compactada,
na garagem devera ter uma malha de ferro.

Deverdo ser previstas juntas espacadas de 1.5metro, aproximadamente, utilizando-se para tanto
réguas de madeira de 12”x2” ou lances alternados, os quais deverdo, apds a pega do  concreto ser
preenchidos.

10.4 Concreto Armado Externo para Estacionamento:

Na area externa onde indicado no projeto, deverd ser executado piso em concreto armado com
tela soldada de bitola 4.2 x 4.2 mm e malha 15x15cm. Devera ser executada uma camada de brita de
5.0cm e lona plastica de protecdo antes da concretagem. O concreto deverd ser fck 30Mpa, na
espessura de 10cm. Devera ser executado o nivelamento do piso com acabadora de superficie tipo
“bambolé”. Devera ser executadas cortes para juntas de dilatacdo secas em quadros de 1.5x1.5m.

11. Vidros:

Os vidros deverdo ser de boa qualidade, transparentes, planos, sem manchas, falhas, bolhas ou outros
defeitos de fabricacdo, na espessura especifica em planilha, com dobradica inferior e superior para
porta de vidro temperado, suporte simples de canto, contra fechadura de centro para porta de vidro,
fechadura de centro cilindrico para porta completa. Seu assentamento deve ser feito em dupla massa
nas dimensdes especificadas em projeto. Deverao ser instalados puxadores horizontais e verticais nas
portas indicadas no projeto. Nos sanitdrios deverdo ser instalados espelhos conforme indicados no
projeto,

Em todas as portas de vidro deverdo ser instaladas peliculas de controle solar refletiva na cor prata,
para impedir a visdo de uma sala para outra.

12- Pintura:
Deverdo ser observadas as determinacdes do Projeto da Obra, quanto ao tipo de tinta a ser
utilizado ser de primeira qualidade e aprovada pelo departamento técnico da prefeitura municipal.
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12.1 —Tinta a Base de esmalte:

Serd utilizada sobre superficies acabadas, sendo executadas tantas demdos quantas necessdrias
para perfeito recobrimento (minimo de duas demdos). Deverd ser aplicada em todas as esquadrias
metalicas.

12.2 —Tinta Latéx PVA:

Serd utilizada sobre superficies acabadas, sendo executadas tantas demaos quantas necessdrias
para perfeito recobrimento (minimo de duas demaos). Devera ser aplicada no teto.
12.3 —Tinta Latéx Acrilica:

Serd utilizada sobre superficies acabadas, sendo executadas tantas demaos quantas necessarias
para perfeito recobrimento (minimo de duas demdos). Deverd ser aplicada em todas as paredes
externas e internas.
12.4 — Massa Corrida a base PVA:

Devera ser executada camada de massa corrida nas paredes internas e laje forro.
12.5 — Textura Acrilica:

Devera ser executada textura acrilica em todas as areas das paredes externas do prédio.
12.6 — Tinta Acrilica para Pisos Cimentados:

Todos os pisos cimentados externos deverdo receber 3 dem3os de tinta acrilica para piso.
12.7 — Pintura em estrutura metdlica:

A estrutura metalica da cobertura devera receber pintura com esmalte alquidico sobre zarcdo.
12.8 — Cores:

Para pinturas de paredes externas, internas e esquadrias, poderao ser adotadas cores determinadas
ao decorrer da obra pelo departamento de obras da Prefeitura Municipal.

OBSERVACOES:
As demados de tinta deverdo ser tantas quantas forem necessarias para ser obtida coloracdo
uniforme e estavel, para o necessario recobrimento e com a espera de cura do reboco.

13. Instalagoes:

Agua

Devera ser observado o projeto hidrdaulico quer na execug¢do, quer no que se refira aos materiais a
serem empregados.

Os tubos a serem usados serao de PVC soldavel.

Esgoto Sanitario

Devera ser observado o projeto sanitdrio quer na execugdo, quer no que se refira aos materiais a
serem empregados.

As pecas de PVC deverdo ser soldadas conforme indicacdo do fabricante. As declividades deverdo ser
compativeis com o diametro e tipo das tubulagdes.

Ramais Externos — A rede sera executada conforme o projeto sanitdrio e constara de:

Caixa de inspegao em alvenaria de tijolos macigos, revestidos internamente com argamassa de cimento
e areia média, no traco 1:3 ou premoldados em concreto, obedecidas as dimensdes previstas em
detalhes do projeto hidraulico, com caimento suficiente para permitir perfeito escoamento.A tampa
sera de concreto armado, com 0,05m de espessura, pré-moldada.
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As tubulacbes quando enterradas devem ser assentes sobre o terreno com base firme, recobrimento
minimo de 0,30m. Nos trechos, onde tal recobrimento ndo sera possivel ou onde a tubulagdo esteja
sujeita as fortes compressdes de choque, devera receber protecdo que aumenta sua resisténcia
mecanica.

Equipamentos:

Deverao ser fornecidos e colocados os equipamentos abaixo descritos:

Conjunto de barras cromadas, destinadas a pessoas portadoras de deficiéncias.

Nos locais previstos no Projeto Arquitetdnico, deverdo ser fixados os seguintes acessorios de louca:
saboneteira, papeleira e porta papel higiénico.

Torneiras — No tanque devera ser colocada torneira cromada C-50 com adaptador e bico, na pia
torneira cromada C-50, longa e nos lavatérios torneiras cromadas acessiveis.

Lavatério de louca nas dimensdes minimas de (0,44 x 0,32m) , com vdlvulas de metal cromado de
lavatdrio e sifdao de borracha de 1 }4”. Devera ser convenientemente fixado na parede através de tacos
de madeira e parafusos de latdo e adaptados a acessibilidade.

Devera ser instalado um Tanque de louca 30 Its com coluna.

Devera ser instalado um bebedouro d’agua em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aco
inoxidavel, tipo coluna, capacidade de refrigeracdo de 2 I/h - conjugado (duas alturas para crianca e
adulto).

OBSERVACAO: Os equipamentos em louca deverdo ser todos na mesma cor, em tonalidades claras.

InstalacGes de Ar Comprimido: deverdo ser instalados dois pontos de ar comprimido medicinal no piso
um pra cada cadeira de dentista conforme indicado no projeto.

InstalacGes de Vacuo: deverdo ser instalados dois pontos de vacuo no piso um pra cada cadeira de
dentista conforme indicado no projeto.

Todas as tubulagdes e conexdes de ar comprimido serdo em cobre e as de vacuo em PVC proprias para
a finalidade. E deverdo ser direcionadas para o abrigo do compressor onde serdo instalados
futuramente a bomba de vacuo e o compressor.

14 InstalagOes Elétricas:

As instalagOes elétricas serdao executadas de acordo com a NB-3 da ABNT e com as normas da
Companhia Concessionaria de Energia Elétrica, obedecendo ao Projeto.

Toda instalacdo deverd ter a seqiiéncia da existente com a complementacdo e se necessario o reforgo
das mesmas, entregue testada.

A rede interna de distribuicdo sera em linha aberta, utilizando-se condutores de cobre com Isolamento
em PVC 70 graus centigrados 750V, bem esticados, presos em roldanas ou cleats de PVC ou porcelana,
as descidas para os interruptores e tomadas de correntes far-se-do através de eletrodutos de PVC
embutidos na alvenaria.

Os interruptores serao de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal conjugadas de embutir,
em caixas de pvc, protegidos por espelhos de PVC. A linha dos espelhos adotados serd a comercial, de
boa qualidade.
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A protecdo do circuito de distribuicdo estara no quadro de medigdo.

As caixas de embutir dos interruptores serdo de ferro esmaltado a fogo interna e externamente,
chapa n? 18 nas medidas de 4” x 2” e 4” x 4”. As caixas deverao ficar a 0,20m dos alizares das portas.
Deverdo ser intalados alarmes PNE sem fio nos sanitarios.

Deverao ser instaladas tomadas para ar condicionados 220v na sala da administragao e nos consultérios
odontoldgicos.

Deverado ser instaladas lumindrias tipo plafon de LED de sobrepor em todas as salas.

Deverdo ser executadas todas as instalacdes necessarias para o compressor e bombas de vacuo e
cadeiras de dentistas.

Poste padrao de entrada devera ser bivolt.

Todas as instalagdes deverao ser executadas de acordo com as normas vigentes da CPFL, e de acordo
com o indicado no projeto elétrico.

15- Servigos complementares:

Deverdo ser instalados obrigo de gas para 2 botijoes de 45kg nas dimensdes especificadas em projeto,
deverdo ser instalados placas de sinalizagcdo de todas as dependéncias, instalacdes de responsabilidade
da empresa contratada, instalacdo de tubos de cobre e compressor.

16- Combate a incéndio:
Deverdo ser instalados extintores e sinalizacdo de emergéncia, nos locais pré determinados em projeto.
17. Limpeza:

Apds o término dos servicos acima especificados, a contratada procedera a limpeza do canteiro de
obra. As edificacGes deverdo ser deixadas em condi¢cdes de pronta utilizacdo, bem como a area livre
devera estar perfeitamente limpos e regularizados.

Observagoes
A obra devera estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a rampas, corredores, portas e
sanitarios, destinados a acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiéncia.

Serdo fixadas placas de aviso nos reservados para PNE, e adesivos nos sanitarios PNE.

Jeriquara/SP, 10 de outubro de 2.023
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